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Das Kondensatormlkrofon ist heute zweifellos die Mikrofonart, die fur hochwertige Uber-
tragungen am haufigsten benutzt wird. Seine Vorziige, wie volllges Fehlen des Mikrofon—
rauschens, fehlende Reizschwelle kaum meBbarer Klirrfaktor und das breite, sehr aus-

geglichene Frequenzband, \m:ﬁmn es allen anderen Mikrofonarten uberlegen.

In neuerer Zeit werden fiir viele Ubertragungen Mlkrofone mlt frequenzunabhangiger Richt-
charakteristik bestimmter Form bevormg% (z. B. Nlerenfotm oder- Achterform} Durch
besondere Ausbildung der Mikrofonkapsel ist es bel den Kondensatormlkrofonen méglich,
derartlge Formen der Richtcharakteristik zu erhalten. Das Nierenmikrofon ist entsprechend
seiner Richtcharakteristik-im wesentlichen nur auf einer Seite schallempﬁndllch Man benutzf
es deshalb z.B., wenn in einem Raum die vom Publlkuvn erzeugten stdrenden Gerausche von
der Ubertragung ferngehaliten und nur die aufzunehmenden Schallquellen (Kapelle Redner)
ubertragen ‘werden sollen. Bei richtiger Aufstellung 'ist es auch méglich, die Uber-,
tragungen aus stark halligen Rdumen sehr zu verbessern. - Das Achtermikrofon eignet sich
besonders zum Aufnehmen von Zwiegesprachen, da die Empfindlichkeit- dieses Mikrofons-
auf beiden Seiten der Kapsel gleich gro8 ist. Schal!quellen, die in derMembranebene liegen,
werden dagegen nur ganz schwach aufgenommen Die Unempfmdllchkeit in der Membran—u
ebene kann ausgenutzt werden, wenn man gezwungen ist, das Mikrofon in der Nahe eines |
Lautsprechers aufzustellen. Man wihit die Aufstellung darn so, daB die Richtung der Schall-
abstrahlung des Lautsprechers in die Membranebene des Mikrofons falh Dadurch wird die

Gefahr der akustischen Riickkopplung wesentlich- geringer.



Der elektrische und mechanische Aufbau des Kondensator-

mikrofons Ela M 301/2.

Die Mikrofonkapsel ist nach dem bekannten Kondensatorprinzip aufgebaut. Vor einer festen
ebenen Elektrode (Gegenelektrode) schwingt eine diinne, mit Blattgold belegte Membran
und bildet zusammen mit der Gegenelektrode einen veranderlichen Kondensator. Die durch
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Schaltbild des Verstarkers

stuf:gen Verstarker soweit verstbrkt daﬁ die
am Ausgangsiibertrager des Mikrofons- ab-
gegebene EMK (gemessen bei. 1000 Hz) etwa

Oé/ﬁbar betrigt. Der: Innenwiderstand des:

Mikrofons betrégt flr 1000 Hz etwa 300 Q. ‘Als
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den auftreffenden Schall hervorgerufenen
Membranbewegungen dndern die Kapazi-
tit dieses Kondensators und erzeugen da-.
durch Ladungs- und Entladungsstrome, die
wiederum an einem zwischen Gegenelek-
trode und Vorspannbatterie geschalteten
Widerstand Spannungsschwankungen auf-
treten lassen. Diese Spannungsschwan-
kungen werden in dem angebauten ein-
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\&%,5 Verstarkerrohre dient eine
) Rohre RE 084 spezial. Dle
| Speisung des Verstarkers
N erfolgt aus Batterien. Die
S /Goguokkfmdt Heizstromentnahme betragt
g etwa 90 mA, die Heizspan-
/Nmbﬂl nung 4 Volt. Der Verstarker
wird mit einer Anoden-
spannung von 90 Voit be-
- . trieben. Der Anodenstrom
\\: :m&« betrigt etwa 2 mA: Def_.
 Mikrofonkapsal a_derord.entlich geringe Ab-
X 12 § stand zwischen

— ‘Membran und
Gegenelektrode sowie. die not-
wendige genaue . Bemessung des
dazwaschenllegenden Luftpoisters
Richtcharakeristik des Kondmsmnmkrofm Ela M 3012 machen einen mechanisch sehrsorg-
: falugen Aufbau der Kapsel erforderlich. Die

Membran.ist gegen mechanische Beschadi-
gung durchein kraftiges Drahtgitterund gegen
- das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
durch Feuchtigkeitsschutzkragen geschiitzt.
Die Mikrofonkapsel wird in einen stromlinien-
férmigen Schraubkopf eingeschraubt, der als §
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oberer AbschiuB der Verstarkerflasche dient. Durch Schwenken des Schraub-
kopfes um seine waagerechte Achse kann die Kapsel in die gewinschte Richtung
gebracht werden. Beim Transport ist die Mikrofonkapsel stets aus dem Schraub-
kopt herauszuschrauben und in dem mitgelieferten Kastchen zu verpacken. Der
Verstarker ist in eine matt vernickelte zylindrische Flasche eingebaut. Nach Losen
zweier Schrauben laft sich der Deckel mit dem Schraubkopf abheben und die
darunter befindliche AnschluBleitung der Mikrofonkapsel von der Anschiuflieiste
abschrauben. Es braucht nun nur noch die Flaschenhiilse nach oben vom Verstarker
abgezogen zu werden, um zu der zur Vermeidung von Kling- und Kopplungs-
erscheinungen. vollkommen in Schwammgummi gelagerten Rohre zu gelangen.
Im unteren Teil der Verstarkerflasche ist ein Schauzeichen eingebaut, das mit dem
Heizfaden der R6hre in Reihe geschaltet ist und anzeigt, wann der Verstarker und
damit das Mikrofon betriebsfertig sind. Die Verstarkerflasche endet in einem
Spoligenunverwechselbaren Kupplungsstecker, durch den die Betriebsspannungen
dem Mikrofon zugefiihrt werden. Der Kupplungsstecker paf3t zu mehreren Aufstell-
und Aufhangevorrichtungen und wird mit diesen durch eine Uberwurfmutter fest

verbunden.

Kondensatormikrofon Ela M 302/2.

Die Mlkrofonkapsel dieses Mlkrofons besitzt zwei Membranen, zwischen denen
sich eine Gegenelektrode befindet. Die Gegenelektrode ist mit-durchgehenden
Bohrungen versehen, so dafl das wirksame Luftpolster von beideh Membranen
begrenzt wird. Die erkungsweise der Mikrofonkapsel kann man sich. am besten
vorstellen, wenn man sich die erkung der Schallwellen in die des Schalidruckes
und in die des Druckgradlenten — dJ die Druckdifferenz zwischen vorderer und




der anderen Membran
heben sich dagegen
die Wirkungen von

Z== im,l,im Druck und Druckgra-
7 Wikrofonkapsel dient auf, so daf die-
S se Membran in Ruhe

bleibt. Elektrisch wirk-
sam ist immer nur eine Membran, und zwar die
auf der Seite der Kapsel, wo der AnschluB-
stutzen die Charakteristik eingraviert tragt.
Das Mikrofon ist also auch im wesentlichen nur
auf dieser Seite empfindlich. Die Richtcharak-
teristik des Mikrofons hat etwa die Form einer
Niere. Die am Ausgangsubertrager des Mikro-
fons abgegebene EMK (gemessen bei 1000Hz)
betragt etwa 0,6 mV/ubar; der Innenwider-
stand des Mikrofons betragt fiir 1000 Hz etwa

300 Q.

~ 2 hinterer Membran —
C //// zerlegt denkt. Auf die
A | dembrom der Schallquelle zuge-
Z 7z ; kehrten Membran wir-
Z—= ken Schalldruck und
2% Schallcfrﬂckgrad:ent im
T Gegensiskirode gleichen Sinne. Auf
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Der Aufbau des angebauten Verstarkers ist der gleiche wie bei dem Kondensator-
mikrofon Ela M 301/2, lediglich an Stelle des Deckels mit Schraubkopf ist ein
solcher mit einem Anschlufstutzen am Kopf der Verstarkerflasche angebracht.
Die Mikrofonkapsel wird auf diesem Stutzen durch BajonettverschluBl befestigt.

Kondensatormikrofon Ela M 303 1.

TR Das Mikrofon Ela M303/1 ist ein ausgesprochenes Druck-

3 Y
é = gradientenmikrofon. Es.besteht aus zwei gelochten Elek-
] | RN troden, zwischen denen eine Membran eingespannt ist.
] g Membran " Fir den Antrieb der Membran ist nur die Differenz des vor
| S und hinter der Membran vorhandenen Schalldruckes maf-
Z "gj\ gebend, der wieder von der Grofe und Form der Kapsel
A | = Gegenelektrode abhangt. ' '
% o Schall, der in Rickitung der Membranebene auf das Mikro-
A | fon tritft, -kahhkeine Druckditfterenz var .und hinter der
6wadsitlider  Membran erzeugen, weshaib das Mikrofon in dieser Ebene
% Avfbew der unempfindiich ist. - Senkrecht zur Membranebene ist die

Mikrsfonkopsat - Empfindlichkeit auf beiden Seiten der Kapsel gleich groB,
'so daB sich eine Richtcharakteristik in Form eirer ,Acht”




ergibt. Beim ElaM 303/1 sind die beiden festen

Elektroden im Gegentakt geschaltet. Die am
Ausgangsiibertrager des Mikrofons abge-
gebene EMK (gemessen bei 1000 Hz) betragt
etwa 0,8 mV/ubar; der Innenwjderstand des

Mikrofons betragt fiir 1000 Hz-etwa 300 (2. Die

duBere Form der Mikrofonkapsel stimmt mit
der der Kapsel des Kandensatormikrofons Ela
M 302/2 iiberein, und auch die Befestigung auf
dem AnschluBstutzen derVerstarkerflasche er-
folgtwie bei diesemmittels BajonettverschiuB.

Batteriekasten Ela MZ 017/1
und Ela MZ 018/2.

Fir die Unterbringung und den bequemen

Anschlu® der Batterien, die fiir den Betrieb

des Kondensatormikrofons notwendig sind,
dienen die Batteriekasten Ela MZ017/1 und
Ela MZ 018/2. Der Batteriekasten Ela MZ 018/2
ist in Eisenblech ausgefiihrt (aluminiumfarben
gespritzt) und mit einem verstellbaren Trag-
riemen versehen. An der einen Stirnseite des

Richtcharakteristik des Kondensatormikrofons Ela M 303.1



Verstellbarer Tragriemen Kastens ist hinter einer aufklappbaren Haube

: , ~ein umschaltbarer Spannungsmesser einge-
Heizbatterie-Umfchalter baut, der die Priifung der Heiz- und Anoden-
spannung ermadglicht. Daneben befindet sich
der Umschalter fir die jeweils in Betrieb
zu nehmende Heizbatterie (bzw. Reserve-
batterie); mit diesem Schalter kénnen auch
die Heizbatterien vollig abgeschaltet werden
(Mittelstellung). Weiter sind eine Spolige
Steckdose mit Uberwurfmutter zum AnschluB
des vom Mikrofon kommenden Spezialkabels
zur Messungder Heiz- Type NLHCJ 5 >< 0'5
| oder Anodenspannung sawie drei Anschlu8-
Kabelabfang-Klemme | klemmen fiir die zum
nachfolgenden Vor-
verstarker fiihrende

Leitung Type NLHCJ 2 X 0,75 vorgesehen. In dem Batteriekasten
ElaMZ018/2 konnen eine 100-V-Anodenbatterie und zwei
Edison-Heizsammler (Lg.-Nr.2085) untergebracht werden, Kabelabfang-
wobei der eine Heizsammler als Reserve dient. Mit chelle—
einem Heizsammler kann das Mikrofon etwa 35 Stunden

betrieben werden.

Bei dem in Holz ausgefiihrten einfacheren Batteriekasten Ela |
MZ 017/1 tehit der Raum fiir den zweiten Heizsammler, ebenso Erde rbr
fehlen der Batterieumschaiter und das MeBinstrument; Eine Ela MZ 01771

Spolige
Spezialsteckdose

Seannungsmesser mit

: :
AnfchiuB-Klemmen Mefbereich -Umfchalttaste .
firdieLettung '

zum Verstdrker Versfel_lbarer.Trogmemen

Ela. MZ 018 2

Tonfrequenz

P Spalige
Wandsteckdose



Spolige Steckdose fiir den AnschluB der Mikrofonleiturig ist auch an dem
ElaMZ 017/1 angebracht. Fir den AnschiuB der Leitung zum nachfolgenden-
Verstarker sind drei Isolierklemmen vorgesehen. o .

Die Verbmdungsleitung vom Mikrofon zum Batteriekasten soll nicht langer als
20 m sein. Die Leitung zum\n&chfolgenden Verstarker mufl unbedingt ln ge-
schitztem Kabel verlegt werden; sie kann bis zu 200 m lang sein.

Aufstell- und Aufhdngevorrichtungen
for Kondensatormlkrofone.

Um die Mikrofone jederzeit in eine zur Schallquelle moglichst giinstige Stellung
bringen zu kénnen, liefernwirverschiedene Standerund Aufhangevorrichtungen.
Der grofie zusammenlegbare Stander Ela MZ 011/2 ermdglicht es, die Mikrofon-
kapsel auf 1,3 bis 2,3 m Sprechhéhe einzustellen. Zu diesem Stander wird ein
5 m langes b5adriges Spezualkabel Type
NLHCJ 5 X 0,5 mitgeliefert mit einem Be-
festigungsnippel fir das Mikrofon, einer
Kabelabfangschelle und einem 5poligen
Spezialstecker zum AnschiuB des Mikrofons.
an dern Batteriekasten oder an eine 5polige-
Wandsteckdose Elal201/1. Der
| Tischstinder Ela MZ 010/2 (Bild
Ela J 201/1 siehe Seite 4) wird mit 10 m und

Ela M 30172
mit

Ela MZ 01172
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der Aufhdngenippel Ela MZ 012/2 mit 20 m 5adrigem Spezialkabel und mit Spezial-
stecker geliefert.

In Theateranlagen und bei grofien &tfentlichen Ubertragungen geht man immer
mehr dazu uUber, die Mikrofone mdoglichst versteckt und unauffallig aufzubauen.
Hierzu dienen die sog. ,Schwanenhdlse”, die auf die Verstarkerflasche des
Kondensatormikrofons aufgeschraubt werden und als Verbindung zwischen der
Mikrofonkapsel und. der versteckt eingebauten Verstarkerflasche dienen. Sie sind
biegsam und in Langen von 30 ¢cm, 60 cm und 80 cm lieferbar. Die Schwanenhilse
sind mit Wind- und Regenschutz fir Kapsel und Verstarkerflasche ausgestattet.

(Bild rechts.)

Mikrofonvorverstdrker Ela V 101/1.

Der Mikrofonvorverstirker Ela V 101/1 hat die Aufgabe die Wechselspannungen
der Kondensatormikrofone soweit zu erhéhen, dad eine ‘geniigende Aussteuerung
des nachfolgenden Verstarkers erzielt wird. Er ist
ein einstufiger Verstarker, der fiir Batterie- und Netz-.
betrieb eingerichtet ist. Die Betnebsspannungen
fir den Vorverstarker kénnen auch” dem nachfol-
genden Telefunken-Verstarker entnommen werden.

Der Eingangsubenrager des Ela V-101/1 ist an 200 Q
angepaBt. ‘Die vom Batteriekasten des Mikrofons
kommende Leitung muB in Kabel verlegi werden,
ElaV 1011 ‘ das verdrilite Adem- und elnen. durchgehonden

Ela MZ 035
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metallischen Schutzmantel besitzt; iiber dem sich- noch eine lsolation;schicht befindet.
Fiir bewegliche Leitungen nimmt man NLHCJ 2 X 0,75, fiir festverlegte Leitungen Marine- oder
‘Doppelbleimantel-Kabel. Die vom Mikrofon kommende Leitung kann bis zu 200 m lang sein,
die Leitung vom Vorverstarker bis zum Lelstungsverstarker soll dagegen moglichst picht
lénger als 1m gewashit werde Der metallische Schutzmantel der Leitungen. zum Mikrofory
und zum Hauptverstarker K%metallisch einwandfrei ‘mit- den Kabelabfangschellen amy
Mikrofonvorverstarker verbunden werden. Mehdacherdungen bringen Brummgefaher und

sind daher peinlichst zu vermeiden.

Telefunken-Kondensatormikrofone - diirfen
nur fUr die beim Verkaut ausdriicklich:
freigegebenen Zwecke benytzt werden.
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